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ワンセグモニタリングシステム”One seg Decoder”
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RF 信号を受信し、お手持ちのPCでワンセグのリアルタイム表示が可能です。
ガラパゴス携帯での縦・横の2つの表示方法をカバーし、字幕やデータ放送の確認が可能です。
EPG情報の確認と、データ放送はリモコン操作も可能です。
また画面下部にはチャンネル切り替えボタンを搭載し、自社のワンセグ放送が不調時に、
他社のワンセグ情報を確認することも可能です。

スキャンコンバータを使用して、

任意の範囲をモニタウォールへ

出力することも可能です。

ソフトウェアの表示サイズは、 下記２種類です。

　デスクトップ PC  :  1920 × 1080

　ノート PC サイズ ： 1366 × 768

音声確認も可能

映像クリックで
全画面モードを搭載

ＲＦ IP

SDI

HDMI

HDMI

RF→IP変換ユニット
DMB-2-ISDBT

受信用 PC スキャンコンバータ

or

・ OS : Windows 7, 8, 8.1, 10

・ メモリ ： 4GB 以上

・ CPU ： Core i3 以上

・ HDD ： 100GB 以上

推奨スペック

NEW

構成例
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映像音声の
詳細情報

サービス構成を
確認可能

TOT時刻

p/f 表示

選択したEPGの
詳細表示

p/f (after)も
表示


